
Motorvermogen (pk):

KC300H/HR-5 : 
46.3  / 46.3

Laadvermogen (kg):

KC300H/HR-5 :  
2.875 / 2.875

Gewicht machine (kg):

KC300H/HR-5 :  
2.750 / 2.750

KUBOTA RUPSDUMPER

KC300H-5
KC300HR-5



Afstorten

Uitstorten gebeurt snel en eenvoudig. Het profiel van de 
laadbak is ontworpen voor het snel afstorten van de lading. 
Met een dumphoek van 55° bij versie H en 84° bij versie 
HR stort de lading gemakkelijk en snel uit de laadbak. Met 
de roterende laadbak van 180° bij de HR versie en de 
3-weg kiepende laadbak van de H versie, kan de lading 
langs alle kanten van de machine gestort worden en dit in 
alle werkomstandigheden.

Prestaties

Met zijn maximale snelheid van 11 km/h en een 
laadcapaciteit van  2875 kg, kan de KC300-5 grote 
hoeveelheden materiaal transporteren in een korte tijd. 
Met zijn krachtige rijwerk kan de machine zich verplaatsen 
in de meest moeilijke omstandigheden. De KC300-5 kan 
gemakkelijk hindernissen passeren dankzij een klimhoek 
van 26° en een bodemvrijheid van 330 mm. 

Hydrostatische transmissie (HST)

De KC300-5 rupsdumper beschikt over een variabele 
rijsnelheid, dubbele pompen en een hydrostatische 
transmissie. Er kan eenvoudig geschakeld worden tussen 
de lage (tot 6 km/u) en de hoge (tot 11 km/u) rijsnelheid, 
voor efficiënt maneuvreren in alle omstandigheden. Het 
HST systeem verhoogt de efficiënte en productiviteit en 
zorgt voor soepel rijden.

Onderwagen met 3-voudige flens en korte 
steek

De KC300-5 onderwagen heeft 12 rollen, waarvan 8 
oscilerende ondersteuning hebben, dit zorgt voor grote 
stabiliteit op hellingen en ruw terrein. De rupsen met korte 
steek staan garant voor soepel rijden en optimaal comfort 
op hoge rijsnelheid.

Compact en opmerkelijk ontwerp
Compact, sterk en veelzijdig, de KC300-5 is ontworpen voor optimaal comfort. De nieuwe Kubota 
KC300-5 kan grote hoeveelheden materiaal eenvoudig en snel transporteren. Met de hoge rijsnelheid en 
indrukwekkende laadcapaciteit van 2875 kg. kan deze machine overal ingezet worden.
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KC300HR-5
KC300HR-5 (180° roterende bak)

Laadvermogen

Dankzij de veelzijdigheid van de KC300-5 en een 
laadvermogen van 2875 kg is deze dumper geschikt voor 
brede inzet en het transporteren van allerlei materiaal.

Multifunctionele joystick, LCD monitor met 
achteruitrijcamera
Het LCD paneel is handig geplaatst rechts naast de 
bestuurder. Welke richting er ook wordt gereden, de 
bestuurder heeft optimaal zicht op het dashboard. De LCD 
monitor is aangesloten op een camera aan de achterzijde. 
Een start/stop knop op het console zet de motor eenvoudig 
aan of uit zonder de sleutel te draaien. 6 standaard LED 
werklampen (4 voor en 2 achter) zorgen voor perfect zicht. Al 
deze innovaties zorgen voor een veiligere inzet op het werk.

KC300H-5 (3 weg kieper)



SERVICE / VEILIGHEID

Voorbumper

De voorbumper beschermt de machine tegen schade, 
2 werklampen (koplampen) zijn geïntegreerd en 
beschermd achter deze sterkte bumper.

Sjorpunten, hijspunten en een 
trekhaak

Om transporten eenvoudig en veilig 
te maken zijn er 4 sjorpunten voor het 
vastzetten tijdens vervoer tussen werken. 
Als de bak in de hoge stand staat zijn de 
4 hijspunten bereikbaar. Een trekhaak is 
ook voorzien aan de achterkant van het 
chassis..

Anti-slip opstap

De machine is eenvoudig op en af te stappen door 
middel van de geïntegreerde opstap met anti-slip. 

Een motorkap die volledig opent en toegang geeft 
tot een optimaal ingerichte motorruimte voor het 
snel uitvoeren van onderhoud.



SERVICE / VEILIGHEID

Veiligheid, ROPS / FOPS canopy

De veiligheid van de bestuurder is het belangrijkste, 
hiervoor dient een optimaal gevormde ROPS/FOPS 
canopy en uiteraard een veiligheidsgordel.

Onderhoud

De volledig te openen motorkap zorgt voor goede 
bereikbaarheid van de controlepunten. De accu bevind zich 
buiten de motorkap om deze koel te houden. 

Originele KUBOTA DI 
(Stage V) motor met
CRS en roetfilter (DPF)
De originele Kubota DI motor is uitgerust met common-rail 
systeem en een roetfilter. De direct ingespoten motor voldoet 
aan de strenge Stage V emissie eisen. Het filter heeft een 
langere interval voor regeneratie en reiniging.

Omkeerbare rijpositie

De Kubota KC300-5 rupsdumper heeft een luxe en 180° 
omkeerbare rijpositie, daardoor kan de bestuurder altijd 
rechtuit kijken met de rijrichting. Het omkeren van de stoel 
gaat eenvoudig met een hendel en het console inclusief 
de joystick draaien mee.



Afmetingen

KC300HR-5

KC300H-5

Eenheid: mm



Specificaties

Beschikbare uitvoeringen

 Modelnaam KC300H-5 KC300HR-5

 Motor 

 Merk Kubota Kubota
 Model V2403 (Stage V) V2403 (Stage V)

 Vermogen
kW (pk) 34,1 (46,3)

rpm 2400
 Cilinderinhoud cc 2403
 Koelingssysteem Water gekoeld

 Bedrijfsgewicht kg 2750
 Maximaal laadvermogen kg 2875
 Kiepsysteem Proportioneel hydraulisch
 Afstortrichting 3-weg kieper 180° roterende dumper

 Transmissie

 Soort Hydrostatic transmission HST
 Hydraulische pompen 2 variabele pompen (Rexroth)
 Opbrengst l/min 2 x 54
 Hydrauliekmotor Radiale zuigermotor
 Max. druk bar 350

 Machine afmetingen
 Lengte mm 3288 3599
 Hoogte mm 2382
 Breedte mm 1550

 Interne laadbak afmetingen

 Lengte mm 1637 2075
 Hoogte mm 1440 1506
 Breedte mm 400  -
Kiephoek graden 55° 84°
Gestorte inhoud (ISO6483) m3 1.15 1.15
Maximale capaciteit m3 1.35 1.5

 Onderwagen

 Bodemvrijheid mm 330
 Hellingsgraad graden 26° (voor) / 57° (achter)
 Hart op hart maat rupsen mm 1950
 Rupsbreedte mm 320
 Looprollen aantal 6

 Rijsnelheid (vooruit / achteruit)
 1e rijsnelheid km/u 0 ~ 6
 2e rijsnelheid km/u 0 ~ 11

 Max klimhoek graden Voorzijde 20° /  zijkant 25°

 Inhoud brandstoftank liters 45

 Inhoud hydraulische tank liters 51

Model Standaard uitvoering Deluxe uitvoering

LCD kleurenmonitor met achteruitkijk camera • •
Joystick voor rups- en kiepbediening • •
2 pedalen •
2 LED lampen voorzijde • •
4 LED lampen op de canopy •
Motor start/stop knop en regeling rpm • •



h t t p s : / / w w w . k u b o t a - e u . c o m

Alle getoonde foto’s zijn uitsluitend voor brochure doeleinde. 
     Draag bij het besturen van de rupsdumper altijd veiligheidskleding volgens lokale voorschriften.
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Kijk voor uw dealer op www.meerman.nl/kubota-graafmachine-dealer/


